HORNUMGODNING 2 KG “NHW“HWHW
Art nr 5431

Hornum Gadning &r helt uppldslig NPK-gddning, framstéllt efter recept frén Statens Forsdksstation i Hornum, Danmark, och
i samarbete med konsulenter frén den privata trédgérdsndringen. Gédningen &r sammansatt med sdrskild hansyn till
anvandning i hobbyvaxthus, drivbdnkar och annan intensiv odling i krukor och behdllare bade inom- och utomhus.
Gadningen fillfars alltid genom vattning av véxter och kan anvéndas till bade automatiska bevattningar och vattning med
kanna.

Tillredning av gédningskoncentrat (22 %)
Det dr viktigt att hela forpackningen uppldses pé en géng, for att vara séker p& att alla néringsdmnen har kommit med i ett
riktigt forhdllande.

Fyll 4 liter ljummet vatten i en 10 liters behdllare.
Tillsétt pasen med makrogédning samt flaskan med mikrondring.
Tillsatt 2 liter ljummet vatten och ror om tills allt ar upplost
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. Fyll sedan p& med ljummet vatten s& det totalt blir 10 liter.
Du har nu 10 liter gédningskoncentrat (22 %).

Forvaring av koncentratet

o Forvaras i stangda behdllare.
o Undvik direkt solljus.
e Talig mot frost och hdga temperaturer.

Utblandning for vattning
Gédningskoncentratet ska tunnas ut ytterligare innan anvandning.

o Med automatisk bevattning:
Tillsétt godningskoncentratet enligt anldggningens bruksanvisning. Kan till vissa bevattnings-anlaggningar, dar
processen sker automatiskt, anvéndas koncentrerat.

e Med vattenkanna och kapillaranlaggning:

Vid varije vattning tillsatts 50 ml {2 dl) gddningskoncentrat till 10 liter vatten.
For att undvika vergddning av krukvéixter kan det vara bra att vattna igenom dem med rent vatten ungefar var tredje
mdénad.

Olika sorters jord

Hornum Gédning &r anpassad fr naringsfattiga planteringsjordar sdsom enhetsjord och mineralull. Om plantorna odlas i
jord som &r grundgddslad med andra former av gédning, bér méngden gadningskoncentrat halveras. | de automatiska
bevattningarna gér man defta genom att fylla gédningsbehallaren med 50 % vatten samt 50 % godningskoncentrat.

Beléggningar

Gadningskoncentratet ger inga avlagringar och lamnar inga beldggningar i automatiska bevattningar. Kalkavlagringar
kan ddremot férekomma nér vattnet &r valdigt hért. Detta problem kan avhiélpas genom att man tillfér teknisk salpetersyra
62 %. Detta sanker surhetsgraden och avlagringarna férsvinner. Till 10 liter gddningskoncentrat fillférs 0,1 liter teknisk
salpetersyra 62 %.
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