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Hvad får jeg som kunde?

4 Kvalitet og funktion til en virkelig god pris!

4 Moderne design

4 Beskyttelse mod vejr og vind

4 Et P-mærket produkt

Skydepartiet WG 25 er et udmærket valg for dig 
som bruger din udestue i sommermånederne.

Disse skydepartier har integreret håndtag i hele 
profilet, noget der gør det enkelt for alle i familien 
at åbne og lukke døre og vinduer. Her for du kvalitet 
og funktion til en overkommelig pris.

WG 25 Skydedørssystem
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Hvid RAL 9010

Sæson:  Sommer

Skydeparti:  2-4-delt dør/vindue

Fast parti:  Væg/vindue

Profilfarve: Hvid

Karmbredde: 1500 - 4800 mm

Karmhøjde: 1200 eller 2000 mm

Fremstilling:  Standardmål

Glas:  4 mm sikkerhedsglas

Glas U-værdi:  5,7

Totalt U-værdi: 5,7 

Lås:   Cylinderlås

Garanti:  5 år

Håndtag

Vores kvalitetsprofiler i stilrent  
design giver dig et så godt som 
tidløst parti. 

Håndtagsprofilen er integreret langs 
hele skydepartiets højde. Det giver 
et minimalistisk udtryk og en fleksi-
bel funktion, så hele familien nemt 
kan åbne og lukke det.

WG 25



760 mm 910 mm 1060 mm 1210 mm

1500 mm 2
1650 mm 1 1
1800 mm 2
1950 mm 1 1
2100 mm 2
2250 mm 1 1
2400 mm 2

760 mm 910 mm 1060 mm 1210 mm

2250 mm 3
2400 mm 2 1
2550 mm 1 2
2700 mm 3
2850 mm 2 1
3000 mm 1 2
3150 mm 3
3300 mm 2 1
3450 mm 1 2
3600 mm 3

760 mm 910 mm 1060 mm 1210 mm

3000 mm 4
3150 mm 3 1
3300 mm 2 2
3450 mm 1 3
3600 mm 4
3750 mm 3 1
3900 mm 2 2
4050 mm 1 3
4200 mm 4
4350 mm 3 1
4500 mm 2 2
4650 mm 1 3
4800 mm 4
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Dørbredde

Standard

WG 25 er vores mest omkostningseffektive 
glasparti, det er ganske enkelt kvalitet og 
funktion til en virkelig god pris. 

Partierne fremstilles i standardudførelse på 
vores egen fabrik i Båstad, og takket være 
færre mellemled og effektiv håndtering kan 
vi holde både leveringstid og pris nede. 

Alle mål er hulmål

Det valgte mål gælder altid hulmål. Hulmålet 
i skelettet skal altså være det samme som 
partiets mål.

Hulmålet på højden skal være 2000 mm for 
døre og 1200 mm for vinduer. Alle bredder 
findes i tabellen ved siden af.

Sikkerhedsglas

Glasset er et 4 mm tykt sikkerhedsglas, som 
er fem gange mere holdbart end almindeligt 
glas. Det betyder tryghed, særligt hvis du 
har børn eller husdyr, så du kan slappe helt 
af i dit skønne sommerrum! 

Lås

Du monterer selv cylinderlåsen i valgfri høj-
de på partiets inderside.

Bredde på døre og vinduer 

Af praktiske årsager anvendes nogle gange forskellige bred-
der på døre og vinduer, der indgår i samme parti.

I tabellerne her kan du se bredderne på de individuelle døre 
og vinduer, der indgår i de forskellige partier. For visse bred-
der leveres sporprofilerne i overlængde og skæres nemt til på 
stedet.

Udførelse



Varianter
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Skydevindue

• Højde 1200 mm

• Bredde 2-delt 1500 - 2400 mm 

• Bredde 3-delt 2250 - 3600 mm

• Bredde 4-delt 3000 - 4800 mm

• Retvendt

Skydedør 

• Højde 2000 mm

• Bredde 2-delt 1500 - 2400 mm 

• Bredde 3-delt 2250 - 3600 mm

• Bredde 4-delt 3000 - 4800 mm

• Retvendt

Fast vindue

• Højde 1200 mm

• Bredde 750 & 900 mm 

Fast væg
• 2000 mm højt

• 750 & 900 mm bredt 

De faste partier har en flange på 15 mm 
omkring hele partiet for at kunne monteres 
enkelt udefra.

På WG 25 fast væg fratrækkes 19mm på 
højden til monteringslisten der skal placeres 
enten øverst eller nederst.
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Profiler

Håndtagsprofil skydeparti 

Løber langs hele dørens og vinduets 
højde, så partiet nemt kan skydes frem og 
tilbage.  

Fast parti

Der er anvendt samme profil omkring hele 
glasset med en flange på 15 mm for nem 
montering udefra.

Vandnæse

Monteres over faste partier for at beskytte 
mod lækage. 

U-profil

Monteres på begge sider til at skyde døre-
ne ind i.

Sporprofiler

Top- og bundprofiler 
2-, 3- og 4-delt

Monteres foroven og forneden i åbningen, 
så dørene har et spor at køre i.

WG 25 skydepartier er opbygget af en karm bestå-
ende af 4 profiler, som skrues fast i konstruktionen. 
Derefter løftes de valgte døre eller vinduer på plads 
en ad gangen. 
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