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Användarmanual

Bevattningstimer Rain

Aktivering 

Manuell start

OK

Plus/Minus

Nuvarande tid

Tid för bevattning

Varaktighet 

Frekvens 

Tid för nästa 
bevattning
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Max 40l/min

Min 0.5 bar
Max 6.0 bar

Ø 3/4”

Ø 3/4”

Ø 1”

Ø 3/4”

Installation



Första användning



• Ställ in aktuell tid

• Ställ in starttid

• Ställ in varaktighet av vattningen



• Ställ in frekevens av vattning 

• Kan ställas in från var 6:e timme till var 15:e dag. 

• Manuell start

• Slå av / Slå på



Låg batterinivå



Garantier

• RAIN Sp.A ger garanti för alla produkter mot 
defekter och fel under en period av 24 månader 
från inköpsdatum. 

• Under denna period ersätter vi defekta produkter 
eller delar utan kostnad vid uppvisande av kvitto 
från återförsäljare där du köpt produkten. 

• Före vi ersätter en produkt förbehåller sig RAIN 
S.p.A sig rätten att få produkten tillsänt för att 
få felet bekräftat och att kunna fastställa att 
det inte beror på handhavandefel eller felaktig 
installation.  
Detta är en förutsättning för att garantin ska 
gälla. 

• RAIN S.p.A frånskriver sig allt ansvar för skada 
på person, material eller djur som har uppstått, 
direkt eller indirekt, genom användandet av våra 
produkter. Egna modifieringar på produkten som 
inte uttryckligen är godkänt av RAIN S.p. A kan 
medföra att garantin upphör att gälla. 

Vintersäkring


